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�6�•�L�G�E�R���D�U���G�R�U�N�D�F�U�N�K�
�T�I�O�N�E�N���M�A�N�U�E�L�����K�A�N���D�U��
�T�I�L�S�L�U�T�T�E���E�T���U�B�E�G�R�•�N�S�E�T��
antal tryk. 
�$�U���S�K�A�L���T�I�L�S�L�U�T�T�E���M�I�N�D�S�T��
et tryk. 
�$�U���K�A�N���I�K�K�E���T�I�L�S�L�U�T�T�E��
slaveenheder.

�6�•�L�G�E�R���D�U���G�R�U�N�D�F�U�N�K�
�T�I�O�N�E�N���4�I�M�E�R�����K�A�N���D�U��
�T�I�L�S�L�U�T�T�E���E�T���U�B�E�G�•�N�S�E�T��
antal slaveenheder og 
tryk . 

En aktivering af et tryk 
har samme effekt, som 
når PIR‘en detekterer 
�B�E�V�•�G�E�L�S�E���T�I�L���S�T�E�D�E�
værelse (se � g. 1).

�6�E�D���m���E�R�E���S�A�M�M�E�N�K�O�B�L�E�
�D�E���0�)�2��E�N�H�E�D�E�R���S�K�A�L���D�U��
�U�D�V�•�L�G�E���Ï�N���T�I�L���A�T���V�•�R�E��
master (se � g. 2).

�6�•�L�G�E�R���D�U���F�U�N�K�T�I�O�N�E�N��
�+�I�P�����K�A�N���D�U���T�I�L�S�L�U�T�T�E���E�T��
�U�B�E�G�R�•�N�S�E�T���A�N�T�A�L���T�R�Y�K����
�$�U���S�K�A�L���T�I�L�S�L�U�T�T�E���M�I�N�D�S�T��
ét tryk. 
�$�U���K�A�N���I�K�K�E���T�I�L�S�L�U�T�T�E��
slaveenheder.
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Tekniske data
Spændingsforsyning 230 V a.c. ± 10% / 50 Hz

�%�F�F�E�K�T�F�O�R�B�R�U�G < 0,8 W

�3�T�’�R�S�T�E���F�O�R��S�I�K�R�I�N�G 13 A

Opstartstid < 1 min.

Detektion, horisontalt 180º, i to zoner á 90º

Detektion, vertikalt �-�E�L�L�E�M����� �����N�E�D�A�D���I���F�O�R�H�O�L�D���T�I�L���V�A�N�D�R�E�T�	��
og 56° (nedad i forhold til vandret)

Dækning ved placering
i 2,15 m’s højde

Bevægelse: 9,5 m x 19,0 m (180,5 m²)
�4�I�L�S�T�E�D�E�V�•�R�E�L�S�E�������������M���X�������������M�����������M�£�	

Lysfølsomhed ��������������������L�U�X�����T�R�I�N�L�’�S�T�	

�!�N�T�A�L���S�L�A�V�E��0�)�2��S�E�N�S�O�R�E�R�4�I�M�E�R�����5�B�E�G�R�•�N�S�E�T
�-�A�N�U�E�L���E�L�L�E�R���+�I�P�����)�N�G�E�N

Antal trykkontakter �5�B�E�G�R�•�N�S�E�T

Klemmer 1,5 mm² op til 2 x 2,5 mm²

Kapslingsklasse IP 20

�$�R�I�F�T�S�T�E�M�P�E�R�A�T�U�R ������Ž�#���T�I�L�����������Ž�#

�,�U�F�T�F�U�G�T�I�G�H�E�D 5 % til 95 % RH

Godkendelse �$�%�-�+�/

Direktiver �%�-�#�������������������%�Œ�&
�,�6�$�����������������%�Œ�&

Standarder �%�.���������������������%�.������������������
�%�.����������������

 

 

Installationsvejledning, del 2

Direkte eller indirekte sollys. 
Vær specielt opmærksom 
på dette, hvis du placerer 
PIR’en, så den peger ud 
mod øst- eller vestvendte 
vinduer.

Træk fra fx
�v ventilations- og air-   
konditionanlæg
�v døre og vinduer.

Radiatorer og andre 
varmekilder.

PIR’en må ikke lukkes inde 
i hjørner, mellem reoler, 
skabe og lignende.

�0�L�A�C�Ï�R���S�Ì���V�I�D�T���M�U�L�I�G�T���0�)�2���E�N�����S�Ì���P�E�R�S�O�N�E�R�S���B�E�V�•�G�E�L�S�E�R���F�O�R�E�G�Ì�R���P�Ì���T�V�•�R�S���A�F���D�E�T�E�K�T�I�O�N�S�Z�O�N�E�R�N�E��

�6�I���A�N�B�E�F�A�L�E�R�����A�T���D�U���P�L�A�C�E�R�E�R���0�)�2�@�E�N���I�������������M�@�S���H�’�J�D�E�����6�E�D���E�N���R�U�M�T�E�M�P�E�R�A�T�U�R���P�Ì��������� �#���V�I�L���0�)�2���E�N���H�A�V�E���D�E�N���V�I�S�T�E���D�•�K�N�I�N�G���I���G�U�L�V�P�L�A�N��

�v Lille område (5,0 x 10,0 m): Her kan stillesiddende personer detekteres
�v Stort område (9,5 x 19 m): Her kan kun gående personer detekteres.

Bevægelser, der foregår langs med PIR-detektorens 
zoner, giver den dårligste detektion.

Placering

2,15m

5 m 9,5 m1,4 m

�����ª�� ���ª

�&�O�R���A�T���U�N�D�G�Ì���F�E�J�L�D�E�T�E�K�T�I�O�N�E�R���S�K�A�L���D�U���P�L�A�C�E�R�E���0�)�2�@�E�N�����S�Ì���D�E�N���B�L�I�V�E�R��
�M�I�N�D�S�T���M�U�L�I�G�T���U�D�S�A�T���F�O�R���T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�•�N�D�R�I�N�G�E�R���F�R�A���F�X��

Afstand til lyskilder (75 W):
�v Min. 0,5 m (med lampeglas)
�v Min. 1,5 m (uden lampeglas).

Afstand til hjørner (tilstødende vægge): 
�v Min. 25 cm, når både højre og 
   venstre dækningsområde er valgt.
�v Min. 5 cm, når kun højre/venstre   
   dækningsområde er valgt.

Ved bevægelser, der foregår på skrå af PIR-
detektorens zoner, opnås delvis detektion.

Ved bevægelser på tværs detektions-
zonerne opnås maksimal detektion.

Dækning, vandret plan Dækning, lodret plan
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Placering i lavere højde
�0�L�A�C�E�R�E�R���D�U���0�)�2���E�N���L�A�V�E�R�E���E�N�D�������������M�����N�O�R�M�A�L���M�O�N�T�A�G�E�H�’�J�D�E�	�����S�K�A�L���D�U���V�•�R�E���O�P�M�•�R�K�S�O�M���P�Ì���T�O���F�O�R�H�O�L�D��

PIR‘ens rækkevidde bliver mindre (vandret plan): �$�E�T���@�B�L�I�N�D�E�����O�M�R�Ì�D�E���U�N�D�E�R���0�)�2���E�N���B�L�I�V�E�R���M�I�N�D�R�E�����V�A�N�D�R�E�T���P�L�A�N�	��

Rækkevidden aftager proportionalt med montagehøjden.
Her er dækningsarealet vist ved � re forskellige montagehøjder.
Eksempel: En højde på 1,4 m giver et dækningsareal på 6 x 12 m.
NB! Et reduceret dækningsareal kan være en fordel, fx hvis træk fra 
en åben dør ikke skal føre til fejldetektion (se nedenfor).

Udstrækningen af den ‘blinde’ zone (1,4 x 3,2 m ved 
normal montagehøjde 2,15 m) aftager proportionalt med 
montagehøjden.
Eksempel: En montagehøjde på 1,4 m giver et blindt areal 
på ca. 1,0  x 2,0 m.

Min. 2
5 cm

Afstand

�0�L�A�C�Ï�R���0�)�2��S�E�N�S�O�R�E�N����
�S�Ì���D�E�N���H�A�R���F�R�I�T���U�D�S�Y�N��

�/�V�E�R�H�O�L�D���M�I�N�I�M�U�M�A�F�S�T�A�N�D�E����

detektionszoner

9,5 m

5 m

0 m 9,5 m5 m5 m9,5 m
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�-�O�N�T�A�G�E�H�’�J�D�E �-�O�N�T�A�G�E�H�’�J�D�E
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‘Blindt’ område lige under PIR’en. Du kan reducere det blinde område ved at 
placere PIR’en i lavere højde (se nedenfor).

 1,4 m

 ca. 1,0 m

 1,8 m

  ca. 1,2 m

Eksempler på situationer, hvor du 
skal være opmærksom på det “blinde” 
område under PIR’en:
�v Siddende personer lige under PIR’en
�v Børn
�v Små rum.

Relæbelastninger
Glødelampe 2300 W

Lysstofrør:
�5�K�O�M�P�E�N�S�E�R�E�T
Parallelkompenseret
Parallekoblet
�(�&��S�P�O�L�E

1200 W
���������7��� �����������—�&
2 x 1200 W
900 W

Halogenlampe, 230 V 2000 W

Lavspændingshalogenlamper: 
Jernkernetransformator
Elektronisk transformator

500 VA
1500 VA

�-�O�T�O�R 690 VA @ cos �M = 0,65

�&�O�R���’�V�R�I�G�E���B�E�L�A�S�T�N�I�N�G�E�R�����3�E���S�K�E�M�A�E�T���I���,�+���+�A�T�A�L�O�G�E�T�����A�F�S�N�I�T���������)�N�T�E�L�L�I�G�E�N�T�E���S�Y�S�T�E�M�E�R��
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Installation

Timer

Fig. 1

Fig. 2
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PIR’en skal vende med 
betjeningspanelet opad.

Demontage

�-�O�N�T�A�G�E

Manuel

Kip

�2�E�N�G�’�R���0�)�2�@�E�N���M�E�D���E�N���K�L�U�D���H�Ì�R�D�T���O�P�V�R�E�D�E�T���I���L�U�N�K�E�N�T���V�A�N�D�����"�R�U�G��
ikke rengøringsmidler med slibeeffekt eller opløsningsmidler.

Vedligeholdelse

Lauritz Knudsen
Schneider Electric Danmark A/S ·
�,�A�U�T�R�U�P�V�A�N�G�������q�������������"�A�L�L�E�R�U�P���q
�4�E�L�E�F�O�N���������������������������q���W�W�W���L�K���D�K
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